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Instrucciones generales para la

realizacion de este examen

La respuesta debe escribirse en el hueco

existente a continuacién de cada pregunta

con letra clara.
Cada respuesta correcta suma un punto Cada
respuesta incorrecta, ilegible o vacia no suma ni resta.
El total de puntos se dividira entre el total de preguntas
y se multiplicara por 10 para obtener la nota del
examen.

En la pagina siguiente se muestra €l listado de un programa,
denominado Pruebas, cuyo objetivo es probar €l
funcionamiento de un procedimiento denominado scroll.
Dicho procedimiento sirve para hacer € scroll de cualquier
pantalla conectada al computador elemental. La operacion
scroll desplaza €l contenido de toda la pantalla una lina hacia
arriba y rellena la linea inferior con espacios en blanco. El
procedimiento scroll recibe como parametro a través de la
pila la direccion de comienzo de la memoria de video. Este
procedimiento se programa mediante un bucle que copia
primero lafila2 de la pantallasobre lafilal, despuéslafila3
sobre lafila2 y asi sucesivamente hasta que se copialafila8
sobre la fila 7. Después mediante otro bucle (al que se hace
referencia en e listado con la etiqueta bucle 3) se rellena la
fila8 con caracteres en blanco.

Para probar €l procedimiento se disefia un programa principal
gue escribe un conjunto de caracteres en la pantala vy,
después, llama a procedimiento scroll. Finalmente el
programa queda detenido en un bucle infinito.

I nfor macién adicional

Direccién de comienzo de lamemoria de video = EOOCh
Codigo ASCIl dela‘A’ =41h

Direccién de comienzo del procedimiento = 0313h
NuUmero total de instrucciones del programa= 51 (decimal)

Teniendo en cuenta toda esta informacién y los comentarios
presentes en el programa contesta a las siguientes preguntas:

— Lafigura siguiente representa la pantalla del computador
elemental, que se organiza en 8 filas y 15 columnas.

Indica sobre la figura el estado que presenta la pantalla
justo antes de la llamada a procedimiento scroll (indica

— Escribe las instrucciones necesarias en € recuadro 2.

sblo los caracteres que aparecen en las diferentes MOV [R3], R1
posiciones sin tener en cuenta el atributo). Se supone que ||INC R3
justo antes de comenzar €l programa la pantalla se
encontraba total mente en blanco. COMP R3, RO
Col 1 Col 15 BRNZ bucle_3
Filal |A — Cuando se gjecuta lainstruccién RET del procedimiento se
Fila 2 B modifican los registros PC y R7. Determina los valores que
C tendran estos registros justo después de completarse la
D gecucion de lainstruccion.
E PC =0311h
F
I R7 =0342h
Fila 8 H

— Indica € contenido de la direccién de memoria 302h.
(Contesta con 4 digitos hexadecimales)

2341h

— Indicalas instrucciones necesarias en € recuadro 1. (Ten
en cuenta el comentario del programa).

MOVL RO, O
MOVH RO, OEOh
PUSH RO

CALL scroll

— Cadifica la instruccion BRNZ bucle 2, marcada en el
listado con los caracteres ' €= €= €’

F5FAh

— Indica e minimo valor que alcanzara € registro R7
durante la gjecucion del programa

033Ch




Listado programa Pruebas

ORI GEN 300h
INICl O ini
.PILA 10h
. DATCS

. CODI GO
ini:
: RO contiene la direcciéon de la nem de
; video
MOVL RO, O
MOVH RO, OEOh 3%

; R3 contiene la letra a inmprimr y su
atributo (blanco sobre negro = 7)

MOVL R3, 'A

MOVH R3, 7

;. R2 contiene el contador del bucle
MOVL R2, 8

MOVH R2, O

; R4 contiene desplazani ento de inpresién
MOVL R4, 16
MOVH R4, O

Bucle de inicializacién de pantalla
bucl e_1:
MOV [RO], R3
ADD RO, RO, R4
INC R3
DEC R2
BRNZ bucle_1

*** Paso de paranetro y |l anada al
; procedi m ento scrol| ***

MOVL RO, O 1
MOVH RO, OEOh

push RO

call scroll

; Elimnar pardnetro de la pila
INC R7

Terminar en bucle infinito
par a_si enpre:
JMP  para_sienpre

PRCCEDI M ENTO scrol |
PUSH R6

PUSH R1
PUSH R3

PUSH R4

; Carganpbs el paranetro en R3

; Contiene la direccidn de fila 1
INC R6

INC R6

MOV R3, [R6]

; Carganps R4 con |la direccién de fila 2

; Carganps RO con la direcci 6n E078h

; (Direccion siguiente a la ultinma de
| a pantalla)

; Se usa este valor para detectar el

; final de bucle_2

MOVL RO, 078h

MOVH RO, OEOh

bucl e_2:
MOV R1, [R4]
MOV [R3], RL
INC R3
INC R4
COW R4, RO
BRNZ bucle 2 €€&€&

: Rellenanpbs la dltima fila con el

; caracter blanco

MOVL R1, '

MOVH R1, 7
bucl e_3:

atributo

Imagina que & computador elemental que ejecuta el programa
Pruebas tiene conectado un periférico. Dicho periférico tiene
asociado € vector N° 5, pero no hay una rutina de interrupcién
disponible para atenderlo. Sin embargo, con objeto de que las
posibles interrupciones generadas por € periférico no
corrompan otros programas se le asigna una rutina vacia,
constituida solo por la instruccién IRET. Sup6n que este
periférico solicita una interrupcién en algiin momento durante la
gecucién de la segunda instruccién del programa (marcada con
% %% en e listado) y que la CPU acepta la interrupcién.
Teniendo en cuenta esta situacion contesta a las siguientes
preguntas.

— Valor de R7 justo antes de que comience €l ciclo 1 de la
instruccion IRET delarutinavacia

0341h

— Numero de ciclos de CPU gjecutados desde €l comienzo del
programa hasta el instante indicado en la pregunta anterior.
Contesta en decimal.

18

— Valor del PC justo después de gjecutar lainstruccion IRET
delarutinavacia.

0302h
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Se dispone de un computador con un bus de direcciones de
10 lineas y un bus de datos de 8 lineas. A este computador se
encuentran conectados tres dispositivos de memoria,
utilizando como circuitos de activacion para dichos
dispositivos las puertas que se muestran a continuacion:

A

Teniendo en cuenta esta informacién contesta a las preguntas
A,ByC:

— A) S d dispositivo de memoria activado por la puerta C
esta constituido por 8 bancos de chips, indica el rango de
direcciones del espacio de direcciones del computador
gue le corresponderia al banco 5. (Formato de solucién
parael rango: XXXh-YYYh).

— Codifica e nimero 2% + 20 + 213 en ¢ formato
|EEE(P)754. Contesta con 8 digitos hexadecimales.

002A0000

D) Los 128 primeros caracteres del cddigo ASCII
extendido coinciden con los 128 primeros caracteres
del codigo 1SO Latin 1.

A continuacién se muestra un formato de coma flotante con 7
bits para la mantisa (incluyendo el signo) y 4 para el
exponente. La mantisa se codifica en signo-magnitud, todo
fraccion. El primer bit de la mantisa, que sera siempre 1, se
representa, es decir, no hay bit oculto. El exponente se
codificaen exceso Z = 10.

[1] 6 I T |
Exponente
Magnitud Mantisa
Signo Mantisa

— Determina cudl es e nimero méas grande representable
en este formato. Responde en decimal.

B,D

3D0h — 3DFh

31,5

— B) Se desea conectar a computador indicado un cuarto
dispositivo de memoria que ocupard € 12,5 % del
espacio de direcciones. Para ello se dispone de chips de
memoria de 4 lineas de direccion y 4 de datos. ¢Cuantos
chips seran necesarios para construir este dispositivo?

— Cacula la diferencia minima entre dos numeros
positivos sucesivos en este formato (contestar en forma
de potencia de dos)

— Se dispone de un periférico conectado a computador
elemental que tienen asociado €l vector de interrupcion
numero 5. En un momento dado € bit IF de la CPU se
encuentraa ‘1’ (por lo que la CPU acepta interrupciones) y
€l periférico solicita interrupcion activando lalinea INT. Se
desea saber cudl o cudles de las acciones que se indican a
continuacién tendran lugar durante la fase de
desencadenamiento de la interrupcion. Si ninguna ocurre,
contesta NINGUNA.

A) El registro R7 se decrementa en uno.

B) SeactivalalineaIlNTA.

C) Se envia a periférico e nimero 0005h a través del
registro MDR.

D) Se redliza una lectura de la direccion de memoria
0005h.

B,D

2 16

16

— C) Indica los dos rangos de direcciones en los que se
podria ubicar €l dispositivo de memoria a que se hace
referencia en la pregunta anterior. (Formato de solucién
paralos rangos. XXXh—-YYYh)

Posibilidad_1: 200h — 27Fh
Posibilidad_2: 300h — 37Fh

— Determina cudl o cudles de las siguientes afirmaciones
son CIERTAS. Si ninguna es cierta contesta NINGUNA.

A) Dado un ndmero fijo de bits n, la cantidad de
nimeros a representar trabajando en exceso a Z
depende de Z.

B) Trabajando con 5 bitsy exceso aZ = 25, € nimero
7 no es representable.

C) El nimero decima 0,2 puede representarse sin
cometer ningln error (error absoluto = 0) en el
formato |EEE(P)754.

— Justo cuando acaba de terminar €l paso 3 de una instruccion,
losregistros PC e IR contienen |los siguientes valores:

PC = 0401h
IR = COFDh

Determinalos valores que apareceran en el businterno de la
CPU en los tres pasos siguientes. Indica los valores en
hexadecimal:

Paso 4: 0401 Paso 5: FFFD Paso 6: 03FE




— Escribe las sefiales de control correspondientes a los | — Se desea disefiar una nueva instruccion de suma para la
pasos 4, 5y 6 delainstruccién POP RO. CPU elemental que tenga la siguiente estructura:

Paso 4 |R7-IB, IB-MAR, READ, CARRY_IN, ADD Rx, [Ry]
TMPE_CLR, ADD, ALU-TMPS
Paso 5 | TMPS-IB, IB-R7

El operando [Ry] es de tipo memoria y actlla como
fuente. El operando Rx es de tipo registro y actia como
fuente y destino. Asi, la operacion realizada por esta
instruccion se describe de la siguiente forma:

Rx < Rx + [Ry]

Paso 6 | MDR-IB, IB-R0O, FIN

— Determina el estado de los bits del registro de estado tras Teniendo en cuenta e funcionamiento de esta nueva
gecutar la instruccion COMP RO, R1, teniendo en instruccion, indica las sefides de control necesarias para
cuenta que los registros RO y R1 contienen los siguientes lagjecucion de lainstruccion ADD RO, [R1]
valores: :

Paso 4 | R1-1B, IB-MAR, READ
RO = 8311
R1 = 4220 Paso 5 | RO-IB, IB-TMPE
Paso 6 | MDR-IB, ADD, ALU-TMPS, ALU-SR

F= F=1 F= ZF =

CF=0 © SF=0 0 Paso 7 | TMPS-IB, IB-RO, FIN

— Escribe las instrucciones necesarias sobre las lineas de | pibuja el esquema de la ALU elemental para cantidades
puntos del listado para que el blogue de codigo se de un bit. (Se recomienda contestar a |4piz).

g ecute condicionalmente cuando RO > R1, considerando "
los valores almacenados en RO y R1 como magnitudes Resado
sin signo. Utiliza en la instruccién o instrucciones de

salto que requieras laetiqueta salto. S A o
MU a, !
- —— - . O Op,
E;;nd%araclones sin signo y sus correspondientes bits de I TT Resta
Si
Comparacion Bits de estado c Sumador | Cis c
> CF=0 and ZF=0 out = elemental in
<= CF=1or ZF=1 } T
COW RO, R1 l
BRC salto
BRZ salto
Bloque de cédigo A
sal to:




